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ZERKLEINERUNGS - KOMPOSTIERUNGS - TECHNIK

e Kompostierung _
o Ersatzbrennstoff-Aufbereltung

e Volumenreduzierung

Technische Daten Fahrgestell HL | 1222 HL 11225 HL 11230
Antriebsleistung (kW) 205 261 261
%t S Gesamtgewicht je nach Ausstattung (kg) ca. 18.500 ca. 19.500 ca. 20.500
(s Brecherwellenldnge (mm) 2.240 2.540 3.000
‘;4 : Brecherwellendurchmesser (mm) 910 910 910
f :: : Brecherwellendrehzahl (U/min) 20-40 20-40 20 -40
» Brecherklingen (Anzahl) 14 16 19
Trichter MaBe (L x B x H) (mm) 5.400 x 2.200 x 450 5.700 x 2.200 x 450 6.160 x 2.200 x 450
Forderbandbreite (mm) 1.200 1.200 1.200
Dieseltank (1) 300 300 300
MaschinenabmaBe (L x B x H) (mm) 10.800 x 2.550 x 3.120 11.100 x 2.550 x 3.120 11.560 x 2.550 x 3.120
TransportmaBe (L x B x H) (mm) 8.600 x 2.550 x 2.800 8.900 x 2.550 x 2.800 9.360 x 2.550 x 2.800
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Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Alle Angaben sind Circa-Werte der Standardausfiihrung.
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Die Baureihe HL | mit einer Brechwelle uiberzeugt
mit schnell wechselbaren, verschraubten Klingen
und einem flexiblen, einstellbaren Seitenkamm.
In Verbindung mit der Reversierautomatik ist die
Anlage vor Bruchschaden geschiitzt.
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Einwellenzerkleinerer E%&

¢ hohe Durchsatzleistung bei geringem Verschleif3
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HL I Liftachse
Mit GroBraumtiiren ist der
Motorraum leicht zuganglich
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