Husmann

ZERKLEINERUNGS - KOMPOSTIERUNGS - TECHNIK

FERTIGUNG

Von der Idee bis zur Ausfiihrung. Alles in einer Hand und alles aus einem Hause.
Mit modernen CNC-Maschinen erhalten wir Qualitdtsprodukte von Anfang an.

Elektrosteuerung

Endmontage
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Unsere Zerkleinerungsmaschinen sind aus der Praxis entwickelt und fir den taglichen
Einsatz unter schwierigsten Bedingungen ausgelegt. Neue Erfahrungen flieBen standig in
unsere Konstruktionen ein und gewahrleisten flir unsere Kunden einen optimalen Nutzen.

Montage ¢ Kundendienst ¢ Reparaturen ¢ Service e Ersatzteilversorgung
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WERK LATHEN UNTERNEHMEN
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Mit einer 60-jdhrigen Erfahrung setzt die Firma Husmann ihr Wissen und Kénnen fur

Der Name Husmann steht seit Jahrzehnten fur ( : ,
optimale Anlagenlésungen ein.

Zuverléssigkeit, Qualitat und Kompetenz.
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HOLZBRECHER UND
__-JI-MULLZERKLEINERER

CNC-Frésen CNC-Drehen
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Maschinen- & Landmaschinenfabrik
Husmann GmbH

Gerhard-Husmann-Str. 2
D-49762 Lathen

Tel.: +49 (0)5933 - 93180

Fax: +49 (0)5933 - 931850
E-Mail: info@husmann-web.de
www.husmann-web.de

Vertriebspartner

Stand 3/2018

GESAMTPROGRAMM
Zerkleinerungstechnik

Die Herstellung der Einzelteile, die Fertigung der Hydraulik- und Elektrosteuerung, die
Endmontage und die Lieferung der fertigen Maschinen mit eigenen Transportmdglichkeiten
gehdren zu unserem Aufgabengebiet.

D-49762 Lathen ¢ D-26892 Dorpen e D-74564 Crailsheim ¢ D-16909 Heiligengrabe D-49762 Lathen ¢ D-26892 Dorpen e D-74564 Crailsheim ¢ D-16909 Heiligengrabe Beratung ¢ Planung e Projektierung e Konstruktion e Fertigung
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HOLZ-HACKSLER H

Bei den Holz-Hédckslern kommt die Schneidtechnik zum Einsatz. Husmann-Hé&cksler werden
in unterschiedlichen GréBen und mit verschiedenen Antriebsarten gefertigt.

Hacker-Serie
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Hacker als Motormaschine = .

Die Holz-Héacksler zerkleinern Strauchwerk und Stammholz. Das zerkleinerte Material wird fur
die Kompostierung, als Streugut oder als Hackschnitzel zur Beschickung von Heizanlagen
verwendet.
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Die einzelnen Maschinentypen vom H 5 bis zum H 10 kénnen einen Materialdurchmesser
von ca. 160 mm bis zu 270 mm verarbeiten. Die Vorteile liegen bei der Volumenreduzierung
und als Vorstufe zur Weiterverarbeitung.

Holz-Hacksler ¢ Schredder e Kompostierungsanlagen e Holzbrecher
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SCHREDDER HFG

Schnell laufende Schlegelhécksler der Baureihe HFG erreichen durch eine besondere Schlag-
technik, Siebanordnung und aufgrund der Schlegelanordnung bei organischen Materialien
eine gleichmaBige, feine und saubere Zerkleinerung.

ZERKLEMERUNG . KOWSCATIERUNGS - TiChnax

SR
HEG IV Palettenzerkle

HFG V mobil

Durch die Schlagtechnik wird das zu zerkleinernde Material, wie z.B. Griinschnitt und Baum-
stdmme, zerfasert und eignet sich hervorragend zur Kompostierung.

HFG IV Granschnitt [

Die Maschinentypen der HFG-Reihe werden mit einer Antriebsleistung von bis zu 403 kW
ausgestattet und erreichen Durchsatzleistungen von Gber 250 cbm pro Stunde.

Millzerkleinerer e Feinzerkleinerer e Zubehér e Dienstleistungen
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Die mobile oder auch stationdre HFZ-Anlage wird fir die Feinzerkleinerung von Holzabféllen ein-
gesetzt und anschlieBend flir die Verbrennung, Pelletierung oder Brikettierung verwendet.

Holzzerkleinerung HFZ V = =

Das vorgebrochene, metallfreie Aufgabegut wird Uber ein kurzes Einzugsband oder einem
Einfiilltrog dem Schneidwerk zugeflihrt. Der schnelllaufende Rotor mit pendelnd gelagerten
Schlegelhammern arbeitet lber eine einstellbare Gegenschneide. Die BruchgréBe wird Uber ver-
schraubte, schnell wechselbare Siebeinséatze erreicht.
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-Feinzgrklein_.erung HFZ V

Der Anlagentyp wird in vier BaugréBen, je nach Verarbeitungsmengen, gefertigt.

Holz-Hacksler e Schredder ¢ Kompostierungsanlagen e Holzbrecher

HOLZBRECHER UND

MULLZERKLEINERER HL Husmann
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Langsam laufende Ein- oder Zweiwellenmaschinen sind geeignet fir die Aufbereitung von
Holz, Biomasse, Papier oder anderen Wertstoffen sowie von Haus- und Gewerbeabfiéllen.
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Abhangig von den Vorgaben bzw. von den Gegebenheiten kénnen sowohl mobile als auch
stationare Husmann HL-Maschinen zum Einsatz kommen. Auch der Antrieb kann nach Kun-
denwunsch elektrohydraulisch oder Uber einen Verbrennungsmotor erfolgen.
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Wertstoffaufbereitung

HL I mit Raupenfahrwerk

Die Durchsatzleistung beim Husmann-Holzbrecher liegt bei bis zu 50 t/h und ist abhéngig
vom Recyclingmaterial und vom Maschinentyp.

Zusatzeinrichtungen wie Uberbandmagnet, Raupenfahrwerk oder Funkfernsteuerungen
verbessern die Einsatzméglichkeiten der Maschine, erleichtern die Handhabung und
ergeben beste Ergebnisse flr das Problem.

Miilizerkleinerer e Feinzerkleinerer ¢ Zubeh6r e Dienstleistungen




