
Husmann Zweiwellenbrecher 

HL II 1722 Müllschneidwerk

Die bisherigen positiven Eigenschaften der Zweiwellenbrecher hat die Firma

Husmann selbstverständlich beibehalten. Dieser Müllbrecher zeichnet sich durch

ein intelligentes Hydrauliksystem mit einer Leistungsregelung und automatischer

Drehzahlanpassung von 20 bis 40 U/min. aus.

Der schaltbare und auch im Automatikbetrieb laufende Zerkleinerungsvorgang

kann die Brecherwellen in beiden Drehrichtungen einsetzen. Die serienmäßige

Überlastsicherung mit automatischer Reversiereinrichtung schützt den Brecher

auch beim Verarbeiten von massiven Störstoffen.

Mit einer soliden und robusten Bauart, einfacher Bedienung, hoher Leistung,

optimaler Funktionalität und Wirtschaftlichkeit zeigen wir eine höchst

professionelle Brecheranlage.
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Husmann Maschinen- und 

Landmaschinenfabrik GmbH

Gerhard-Husmann-Straße 2

D-49762 Lathen

Telefon: 0049 (0) 59 33 – 93 18 – 0

Telefax: 0049 (0) 59 33 – 93 18 – 50

E-Mail: info@husmann-web.de

www.husmann-web.de
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Vertriebspartner

Holz-Häcksler       – Kompostierungsanlagen       – Holzbrecher       – Zubehör

Technische Daten: HL II 1722

Antriebsleistung (kW): 354 Trichter Maße (L x B x H)(mm): 5.875 x 2.440 x 450

Gesamtgewicht je nach Ausstattung 

(kg):

Ca. 23.000 Förderbandbreite (mm): 1.400

Brecherwellenlänge (mm): 2.100 Dieseltank Inhalt (l): 600

Brecherwellendurchmesser (mm): 800 Maschinenabmaße (L x B x H) 

(mm):

11.000 x 2.545 x 3.130

Brecherwellendrehzahl (U/min): 20 – 40 Transportabmaße (L x B x H) (mm): 8.800 x 2.545 x 2.800

Brecherklingen (Stück): 24 Durchsatzleistung (t/h): 50 - 80

Technische Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind Circa-Werte der Standardausführung.

Müllschneidwerk:

-große, aggressive 

Messerklingen

-sechs hohe u. sechs tiefe 

Messerklingen

aus HARDOX 500

-arbeiten in beiden Drehrichtungen möglich

-5 verschiedene Programme

-wartungsfreundlicher Ausbau aller Komponenten

-alle Bauteile verschraubt


